Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prilkazu

[ ] Nova budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

Prodej budovy nebo jeji ¢asti Pronajem budovy nebo jeji Casti

|:| VétSi zména dokoncené budovy |:| Budova s témér nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Becvarova 172/8; Détska 2439/49; 2440/47;

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) 2441/45; 2442/43; 2443/41, 100 00 Praha 10 -

Strasnice

Katastralni uzemi:

Strasnice (okres Hlavni mésto Praha);731943

Parcelni Gislo:

2798/15;2798/362-366

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

1948; 2013

Vlastnik nebo stavebnik:

Spolecenstvi viastnik( jednotek Détska
2443/41

Détska 2443/41, 100 00 Praha 10 - StraSnice

Adresa:
IC: 26482215
Tel./e-mail: +420 602 232 328; tereza.hruba@rias.cz

Typ budovy

[ ] Rodinny dam

- Budova pro ubytovani a
Bytovy dum [ stravovani

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi |[ | Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport

D Budova pro obchodni

acely |:| Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 17672,4

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem [m?] 6091,8
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m3] 0,34
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5666,7

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhli [ ] Cerné uhli

|:| Topny olej |:| Propan-butan/LPG
|:| Kusové drevo, dfevni Stepka |:| Drevéne peletky
Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetné, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [ ] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na sougcinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Uy, Un,rc,j b; Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [] [WI/K]
---------- ZONAE. 1: Z1
Okno 02 345,60 1,400 1,00 483,8
Okno O3 264,18 1,400 1,00 369,9
Okno O1 181,44 1,400 1,00 2540
Dvefe D1 4,40 1,700 1,00 7,5
Okno O4 32,64 1,400 1,00 45,7
Okno 05 21,76 1,400 1,00 30,5
Okno 08 42,84 1,400 1,00 60,0
Dvere D2 11,55 2,200 1,00 25,4
Okno 06 11,52 1,400 1,00 16,1
Okno 10 16,12 1,400 1,00 22,6
Okno O7 48,00 1,400 1,00 67,2
Okno 09 9,10 1,400 1,00 12,7
Podlaha 01 58,31 1,500 0,43 37,6
Podlaha 02 95,75 2,381 0,17 39,1
Okno 11 22,44 1,400 1,00 31,4
Okno 12 49,98 1,400 1,00 70,0
Okno 13 28,56 1,400 1,00 40,0
Okno 14 12,00 1,400 1,00 16,8
Okno 15 88,56 1,400 1,00 124,0
Okno 16 21,60 1,400 1,00 30,2
Okno 17 17,92 1,400 1,00 251
Obvodova sténa 001 1 297,46 0,307 1,00 398,3
Obvodova sténa 002 715,21 0,474 1,00 339,0
Obvodova sténa 003 425,08 0,319 1,00 135,6
Obvodova sténa 004 23,84 0,336 1,00 8,0
Obvodova sténa 005 499,84 0,552 1,00 275,9
Podlaha 003 5,84 0,415 1,00 2,4
Strop 001 1382,80 0,264 0,83 303,0

(pokracovani)



(pokra€ovani)

Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj Uj UN,rc,j bj HT,j
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
Obvodova sténa 006 51,20 1,500 0,43 33,0
Tepelné vazby 3471
---------- ZONA &. 2: 22
Dvefe D3 1,60 1,700 1,00 2,7
Okno 18 8,40 1,400 1,00 11,8
Obvodova sténa 007 33,80 0,339 1,00 11,5
Obvodova sténa 009 48,16 1,273 0,29 17,8
Obvodova sténa 008 64,50 1,476 0,62 59,0
Podlaha 04 149,80 4,200 0,45 280,8
Tepelné vazby 21,4
Celkem 6 091,8 X X X X 4 057,0

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
i teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zény
imy \/ Uemr, ViUempg
[°C] [m] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Z1 20,0 17 253,0 0,56 9 661,68
Z2 20,0 419,4 0,29 121,63
Celkem X 17 672,4 X 9 783,31
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena Referenéni
hodnota hodnota .
Budova Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)lV)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,67 0,55 ne

Poznamka: Hodnoceni spInéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétdi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Ué&innost | Uéinnost
nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
GG E na vyta- tepla? na vytapéni
péni | | o vytapéni
rlH,gen 3 cop I‘]H,dis rIH,em
[] [] [%] (kW] [%] | [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80

Hodnocena budova/zéna:

soustava ZTE
Vyménik PTas | VYuZivajici
“ meggfy?ez 100,0 99 ! 85 88

obnovitelnych
zdrojl

soustava ZTE
Vyménik PTas | VYuZivajici
mene nez ‘
~ 50% 100,0 9 | 85 88
obnovitelnych
zdrojl

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referen¢niho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéona r]H,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[-] [%] (%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jinég,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ug&innost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen r|C,dis r]C,em
[] [-] [%] (kW] [] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[-] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon¢ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci dilGi elektr. objem. prikon
systému vykon | potreby | pfikon priatok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SI:Pahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] | [W.s/m?]
Referen¢ni
X X X X X X X
budova

Hodnocena budova/zéna:

pfirozené
Z1 vétrani

pfirozené
Z2 vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+.gen
-] [] (kW] (kW] [%] (7]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ ha systemu
upravu odvlh¢eni
odvlhéeni NRH-,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | | ——
vody Nw,gen ' COP Qu st Qu,ais
[-] [-] [%] [kW] [litry] | [%] [[1 | [Wh/ld] | [Wh/m.d]
Referen¢ni budova X X X X X 85 | - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zona:
soustava
ZTE !
Vyménik PT | VYuzivajic |
Z1 I mene i
as nez 50% 90,0 80 99 8,0 160,0
obnovitel !
nych |
zdrojl 1
El. boiler
Z1 elektfina 2.0 2.0 99 | 160,0
Plynova Semni
Z1 karma olyn 8,0 60,0 85 160,0
soustava
ZTE !
Vyménik PT | VYuzivajic |
72 I mene
as nez 50% 100,0 99 160,0
obnovitel
nych
zdrojl

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje




b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny genrq
nebo COPy .., nebo COP o,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétdi zmény dokon€ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Pramérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referen¢ni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zona:
Zarivky; led;
Z1 vybojky 100 11,1 0,09
Zafivky; led;
z2 vybojky 100 0,5 0,08




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP, nebo
EP. vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
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[KWh/(m2.rok)] | [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
99 558,949 0,950 557,999 303,552 Ref. budova
Vytapéni
79 446,312 1,784 444 528 329,182 Hod. budova
Ref. budova
Chlazeni
Hod. budova
X Ref. budova
Vétrani
X Hod. budova
Ref. budova Uprava
vihkosti
Hod. budova | Vzduchu
33 184,651 0,060 184,591 129,761 Ref. budova
Pfiprava
teplé vody
29 162,452 0,060 162,392 129,761 Hod. budova
2 10,835 10,835 X Ref. budova
Osvétleni
2 11,763 11,763 X Hod. budova
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
- ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EP
! <07 Dodavka
teplo .
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢pp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka

Solarni termické

Budova

SyStémy QH,sc,sys
- teplo

Dodavka
mimo budovu

Budova

Jiné

Dodavka

mimo budovu

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 14,579 1,1 1.1 16,037 16,037
elektfina ze sité 16,737 3,2 3,0 53,559 50,212
soustava ZTE
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 589,212 1,1 1,0 648,133 589,212
zdrojl
Celkem 620,528 X X 717,729 655,460
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 754,436
: [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 620,528 Splnéno ano
(8) | Referenéni budova ) 133 (ano/ne)
- [KWh/m<.rok]
(9) |Hodnocena budova 110




Protokol k prukazu energetické narocnosti budovy - evid. €.: 285902.0

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

str. 15/ 21

(10) | Referenéni budova 826,814
= [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 655,460 Splnéno
ano
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ) 146 (ano/ne)
= = % [kWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova  (f.11/ m?) 116
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 717,729
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 62,269
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni o
(16) | energie (F.15 / F.14 x 100) [%] 8,7
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 645,720
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 732,686
3 | Pramérny souginitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,44
j‘; _§ Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 450,234
€ 3 chlazeni [MWh/rok]
£3 vétrani [MWh/rok]
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
x pfiprava teplé vody [MWh/rok] 184,651
osvétleni [MWh/rok] 10,835

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

o ] Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie e el Tepelné
vyuzivajici energii y a tepla y tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekologicka
proveditelnost ano ne ne ne

Doporuceni k realizaci

Hlavnim zdrojem tepla a ohfevu TUV je vyménikova stanice PT, a.s. Vyjimku
tvofi 5 x plynova karma a 1 x el. boiler pro ohfev TUV. Otopnou sestavu tvofi
dvoutrubkové rozvody s radiatory. Technicky je mozné instalovat FV &astecné

a zduvodnéni

pro ohfev TUV. Podrobnéjsi analyzu je mozné vypracovat na zakladé
konkrétnich nabidek dodavateld. Kombinovana vyroba elektfiny a tepla -
dimenzovani vychazi z pozadavku natrvaly odbér tepla, ktery se u daného
provozu nepredpoklada. U objektu neni mozné jednoduché napojeni na CZT.

Datum vypracovani
analyzy

3.6.2020

Zpracovatel analyzy

Ing. Michal Kone¢ny

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuc¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy
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[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Silngjsi zatepleni stropu pod pidou
0,65 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 430,211 430,211 14,317 14,317
chlazeni: X
vétrani: X
Uprava
vlihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 162,392 170,109 0,000 0,000
osvétleni: X 11,763 35,290 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadia, regulace a dal$i pomocna zatizeni
X 1,824 5,473 0,020 0,061
Ostatni - uvedte jaké:
FV panely
X X X
Celkové X 606,190 588,750 14,337 66,710




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

Opatieni Stavebni prvky Techr}ické gsf::,gz OStaEZL'é:UVéSt
a konstrukce systémy systému
budovy budovy budovy FV panely
Technicka vhodnost ano ano ano ne
Funkéni vhodnost ano ano ano ne
Ekonomické vhodnost ano ano ano ne

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Konstrukce obalky budovy jsou zatepleny okolo r. 2013 na hodnoty okolo
pozadé urovné dle CSN 730540/2-2005. S ohledem na charakter objektu a
geometrické moznosti jsou nékteré konstrukce (lodziové stény, apod.)
zatepleny méné. Relativné jednodu$e provesitelné je zesileni tepelné izolace
stropu pod pldou. Také je mozné na stfechu objektu instalovat FV panely pro
vyuziti energie pfevazné v objektu nebo ke kombinovanému ohfevu TUV.
Priblizna doba navratnosti téchto opatfeni je okolo 14 let, Pfesngjsi analyzu je
mozné vypracovat na zakladé konkrétnich nabidek dodavatelu.

Datum vypracovani
doporucenych opatreni

3.6.2020

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatreni

Ing. Michal Konecny

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatieni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotirebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

+ TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

+ Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

+ Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

+ Trida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Gcel zpracovani priikazu

« Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Michal Konec¢ny

Cislo opravnéni MPO 0723

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 3.6.2020

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢€.: 285902.0

Ulice, €islo:  Becvarova 172/8; Détska 2439/49; 2440/47; 2441/45p4
PSC, misto: 100 00 Praha 10 - Stragnice

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 6091,8 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,34 m?/m?
Energeticky vztazna plocha: 5666,7 m>

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimofadné
usporna
+— 65
Velmi
usporna
+— 97

:.-¥'-.-i_rl’v.l.-. A I 110 / Dop.

116 / Dop.

— 114 +— 129
— 171 — 194
+— 228 +— 259
—— 323

e N e ]
reeh oL poabrnd

Hodnoty pro celou budovu 620.528

MWh/rok 655,460
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Osvétleni

2/ Dop
11,76

KWh/(m?-rok

e
29 / Dop
162,45

Mérné hodnoty

Diléi dodané energie
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
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Zpracovatel:

3.6.2020

Vyhotoveno dne:

info@eprukazy.cz
775 663 269




