




B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba
energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody Osvětlení Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.)
a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE
pod 80 %

61,7 % - - - 27,0 % - - 88,7 %

606,91 - - - 265,59 - - 872,49

Elektřina
0,4 % - - - 0,5 % 10,5 % - 11,3 %

3,50 - - - 4,71 102,80 - 111,00

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení
(solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl 62,1 % - - - 27,5 % 10,5 % 0,0 % 100,0 %

kWh/m2.rok 48 - - - 21 8 0 77

MWh/rok 610,40 - - - 270,29 102,80 0,00 983,50

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

Vytápění (62,1 %)

Příprava teplé vody (27,5 %)

Osvětlení (10,5 %)

Ostatní (0,0 %)

Účinná SZTE s OZE<80% (88,7 %)

Elektřina (11,3 %)

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 712822.0

PROTOKOL PRŮKAZU 2 / 11



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny,
teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.
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Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody Osvětlení Ostatní Celkem

% pokrytí

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

Účinná SZTE s OZE
pod 80 %

0,7
50,3 % - - - 22,0 % - - 72,4 %

424,87 - - - 185,95 - - 610,82

Elektřina 2,1
0,9 % - - - 1,2 % 25,6 % - 27,6 %

7,34 - - - 9,89 215,91 - 233,14

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl 51,2 % - - - 23,2 % 25,6 % 0,0 % 100,0 %

kWh/m2.rok 34 - - - 15 17 0 66

MWh/rok 432,21 - - - 195,84 215,91 0,00 843,95

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

Vytápění (51,2 %)

Příprava teplé vody (23,2 %)

Osvětlení (25,6 %)

Ostatní (0,0 %)

Účinná SZTE s OZE<80% (72,4 %)

Elektřina (27,6 %)
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D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 165,93 146,57 119,19 48,76 29,86 27,69 28,29 29,09 31,64 68,45 123,43 164,60

Účinná SZTE s podílem OZE
pod 80 %

153,98 136,68 109,34 40,52 22,52 21,17 21,46 21,49 22,93 57,71 112,06 152,65

Elektřina 11,95 9,89 9,85 8,25 7,34 6,51 6,83 7,60 8,71 10,74 11,37 11,95

Roční průběh dodané energie dle energonositelů

0,00

33,19

66,37

99,56

132,75

165,93
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Účinná SZTE s OZE<80% Elektřina

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 165,93 146,57 119,19 48,76 29,86 27,69 28,29 29,09 31,64 68,45 123,43 164,60

Vytápění 131,48 116,35 86,84 18,63 0,01 0,00 0,00 0,00 1,46 35,22 90,28 130,15

Chlazení - - - - - - - - - - - -

Nucené větrání - - - - - - - - - - - -

Úprava vlhkosti - - - - - - - - - - - -

Příprava teplé vody 23,44 21,17 23,43 22,59 22,91 21,56 21,86 21,89 21,92 23,42 22,68 23,43

Osvětlení 11,02 9,05 8,92 7,55 6,94 6,12 6,43 7,20 8,26 9,81 10,47 11,02

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

0,00

33,19

66,37

99,56

132,75

165,93
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Vytápění Příprava teplé vody Osvětlení Ostatní
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E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací.
Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

453,692 Solární zisky

MWh/rok

91,830

Větrání 206,179 Vnitřní zisky - lidé 66,748

Netěsnosti obálky - infiltrace 83,420 Vnitřní zisky - osvětlení a technologie 77,125

Celkem 743,291 Celkem 235,704

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok 507,588 kWh/m2.rok 40

Bilance ztrát energie (%) Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

Větrání (27,7 %)

Výplně otvorů (27,4 %)

Stěny vnější (14,3 %)

Netěsnosti (11,2 %)

Kce k nevyt. prost. (8,9 %)

Kce k zemině (7,0 %)

Střechy (2,0 %)

Tepelné vazby (1,4 %)

Podlahy k exteriéru (0,0 %)

Solární zisky (91,8)

Vnitřní zisky - lidé (66,7)

Vnitřní zisky - ostatní (77,1)

Potřeba energie
na vytápění (507,6)

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability
v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.
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TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a
případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a
narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb 0,050 0,020 250 %
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