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ZPRAVA O VYCHOZI REVIZI ELEKTROINSTALACE
Bytovid jdenotka ¢.34, Galandova 1245/27, 163 00 Praha 6

Druh revize : Mimoidadna (po | podle CSN 33 2000-6ed.2 a CSN 33 1500 (Z1-Z4),
rekonstrukcei) NV &. 190/2023

Datum zahajeni revize: 16.1.2024

Datum ukonéeni revize 16.1.2024

Datum vypracovani revizni zpravy: 29.1.2024

Vypracoval: Tomas Jencik, Prib&zna 1003, Sedlany 264 01 , ev.&. 1531/23/R-EZ-E2A
Objednavatel .y Galandova 1245/27
Revidované zafizeni : Elektroinstalace v bytové jednotce &.34, v 2.patie, Galandova 1245/27,163 00 Praha 6

Rozsah revidovaného zaFizeni : Elektroinstalace v byt&. Revize za&ina v bytové okruhové rozvodnici a konéi na
koncovych prveich elektroinstalace viéetn& pevng namontovanych svitidel a spotfebiét.

Zhotovitel elektroinstalace :

Elektrické napajeni ze stavajiciho RE
osazeného na chodbé pied bytem. .
Hlavni jisti¢ pFed elektromé&rem ITV 3/N/PE 400V 50 Hz AC TN-C-S podle CSN EN 61293: 1996
3/25A

Ochrana pied drazem elektrickym
proudem podle CSN 33200-4-41 ed. 2 | Zivych &asti: zakladni: izolaci, kryty, pfepaZkami

neZivych &sti: automatickym odpojenim od zdroje jistiéi v siti TN-C-8, ochrannym
pospojovanim v koupelng a proudovymi chrani&i 2P 10 a 16A AC 30mA 6kA

Meéfeni izolagnich, pFechodovych a
zemnich odpori, proudového chranite | EUROTEST COMBO 3125B, v.¢&. 9470042, kalibraéni list & MI3 125B/03
a impedance vypinaci smy¢ky Zsm

CELKOVY POSUDEK :

Revidované elektrické zafizeni - ELEKTROINSTALACE je z hlediska bezpe¢nosti schopno provozu.
Vlastni elektrické spotiebi¢e nejsou pi‘edmétem této revize. Svitidla jsou namontovina.

Lhiitu pfisti pravidelné revize uréi majitel bytu. V souladu s Ob¢anskym zikonikem &. 40/1964
v platném znéni, zejména § 415 a §420. Doporuéené lhity jsou uvedeny v CSN 33 2000-6ed.2 a CSN
33 1500.

Podet stran revizni zpravy: 4

Podet piiloh : 0

[ Rozd&lovnik: | 2x investor | 1x zhotovitel | 1x revizni technik |

TOMAS JENCIK

Evidenéni Elako
1531/23/R-E2-E2A

pievzal
j éno, prijmeni, funkce, datum a podpis




PROHI IDKA, MERENI A VYHODNOCENI UCINNOSTI OCHRAN

L. Elektroinstalace je napojena ze stdvajici elektrom&rové rozvodnice RE umisténé ve spoleénych prostorach bytového
domu. Z tohoto rozvad&ie je proveden hlavni pFivod do bytového okruhového rozvadéte kabelem CYKY 5x6

2, Hlavni jisti¢ pied elektrom&rem 3/25A. Elektromér pro pfimé m&feni jednotarifni.
3. PEivod od elektrom&ru do okruhového rozvadéée je proveden kabelem CYKY 5 x 6mm? ktery je uloZen pod omitkou.
4. Ve vstupni chodb bytu je osazen okruhovy rozvad&® 12 m, oznaden jako RO v provedeni na omitku.

5. Elektroinstalace v byté je provedena t¥ifazoveé celoplastovymi kabely CYKY(LO) 3J,0 a 5J x 1,5 mm? a 2,5 mm? ve
sténdch, v betonovych poedlahach a stropech podle CSN 332000-5-52.

6. ZvySend ochrana pfed drazem elektrickym proudem je dopinéna kombi proudovymi chrinidi 2P AC 30mA 6kA
s rezidudlnim proudem Ir30mA a jmenovitym proudem In 10 a 16A/, které isou osazeny v rozvid¥i a pFediazeny
nékterym obvoditm elektroinstalace v byte.

7. Ochrana elektroinstalace pFed zkratem, pfetizenim a poZirem je zajiSt€na jednopolovymi jistiti, které jsou osazeny
v RO a pfedfazeny jednotlivym obvodim elektroinstalace v byt8. Celkova selektivita Fazeni Ji8téni je zajisténa a vyhovuje
CSN 33 2000-4-43,

8, NamiFena hodnota impedance vypinaci smy&ky Zsm vyhové&la poZadavkiim CSN 332000-6. Namé&Fena hodnota Zsm je
uvedena v tabuice méfeni v zavislosti na predfazeném jisténi a jeho ampérsekundové charakteristice. Pro kontrolu Zsm
byl pouZit vztah Zsm < 2 x Uo/3 x 1a. Ve vysledcich méFeni je zahrnuta nejistota méfent.

8.1 Méfeni impedance vypinaci smy&ky Zsm a vyhodnoceni jeji ochranné dinnosti:

Pro stanoveni max.dovolené impedance vypinaci smy&ky Zs byl pro jisti¢ B25 pouZit vztah

Zs < 2xUo/3xIa neho 1,5xZsxIa < Uo

9. Izola&ni odpory vyhov&ly pFi m&Feni pozadavkim CSN 33 2000-6 a v tabulce méFeni jsou uvedeny nejniZ8i namérené
izola¢ni odpory. Vyhovuji podmince p¥i zkuSebnim DC napéti 500V >1,0M Q

10. P¥echodové odpory doplitujiciho pospojovani vyhovély CSN 332000-6. Pfechodovy odpor Rp v Zidném spoji nepiesahl
0,1 0.

11. Proudové chranite typ 2P 10 a 16A AC 30mA 6kA spolehlivé pisobily p¥i této mimofidné revizi ve viech obvodech
v elektroinstalaci bytové jednotky a spolehlivé vypinaly pFi zavedeni poruchového proudu do vSech svételnych i
zasuvkovych vyvodii.

Rezidudlni (vypinaci) proudy Ir byly nam&feny v rozsahu 20 a% 24 mA, vypinaci casy od 13,2 ms do 19 ms a dotykovi
napéti nepfesdhla 1V. V tabulce m&Feni je u jednotlivych ebvodi uvedeno; , FI«.

12. Znaéeni obvedii je provedeno v rozvadéti podle schémat jejich skutefného zapojeni v souladu s poZadavky CSN 33
3210 a CSN 33 2000-1.

13. Barevné znadeni vodiii vyhovuje poZadavkim CSN EN 60446 a CSN 33 0165. Ochranné vodie PE a PEN vodite jsou
po celé délce oznaleny kombinaci barev zelena-Zlutd, neutrdlni vodite svétle modrd, fazové vodife: hnéda, fernd, Seda.

14. Dokumentace skutetného provedeni elektroinstalace neni vyhotovena.



Zivady; Bez zdvad.

Zavér;

Elektrické zaFizeni v rozsahun této mimoiddné
revizni zprivy je moZno bezpetnd pouZivat.

Upozorné&ni

Odpovédnost za Fidnou idribu a bezpeénost elektrické instalace v bytové jednotce podléhd ustanovenim Obianského
zikoniku § 415, zejména : nKaZdy je povinen pofinat si tak, aby nedochizelo ke §koddm na zdravi, na majetku® a § 420 :
»KaZdy odpovid4 za $kodu, kterou zpisobil poruenim pravni povinnosti®.

Pro idely splnéni privnich povinnosti slouZi platné elektrotechnické normy CSN a CSN EN pro provoz a thdribu
elektrickych zaFizeni providénou jen osobami s odbornou zpisobilosti v elektrotechnice podle NV & 194/2622 Sh.



UDAJE vV ROZVADEST
Paopis; Okruhovy rozvadsd pro Byt [Oznatent- RO |Vyrobce:
Jman. nap. (v): 400 Jimen. proud (ay; do 254 [Kmilozet (Hz). !iP: 40120 [Zwratovy proud 1., (kAy. 50
HLAVNI PRIVOD K ROZVADEG
Gchr. pristroj: Drup: Jman. proud ¢A); Zkrat. gchapnost (kA); lep na pfiv. (kA): Fi (ma); , Zs {Q): Zs lirnit; Priifaz napsjecichio vedeni (mm?):
ITV 3125 25 & 17 0,05 l 0,09 L= 10 PE = 10
PODROBNE UDAJE G GEVODECH VYSLEDKY ZKOUSEK
1 2 ] a 4 5 [ 7 I 8 T = 1w T T 1 1B 4 ] 15 [ 18 7 | 3 19 20 21 2z 23 24
Kabely / vodide Ochrana obvody Char. obvadu Izolatni odpar (MQ) Proudovy chrénié f'” } B 3
g N In (A) ' zs . b ke T £ g 3 2
fid =5
3 ; g s [BaE] 2 | o 5 = E | ow |y |y [y g1 2] 8|8
5 E H = |ESE| ® z 5 o E £ 2 5 ] 4 A mA ms 2 8 & &
Kuchys Vama deska CYKY 5J 25 16 |Ba 051 A >g9g >95a >999 >899 OK OK
Z4suvky koupsina 18/2/0,03 0,03 27 19,6 OK 0.1 oK OK
Svétla koupelna 25/2/0,03 003 18,56 214 oK a1 OK oK
Byt Qsvétien| CYKY 3J 1,5 3 B1 0,49 A >599 >899 OK QK
Byt Zasuvky CYKY 3J 25 16 g1 074 A >899 >953 OK oK
Kuchyn Vama deska CYKY 5) 2.5 16 B3 3,51 A >989 >599 >899 >g09 Ol QK
Kuchyr |Z_ésuvky CYKY 3J 25 16 fB1 0,51 A >G99 >389 >g99 >890 QK OK
Kuchyn myéka Zasuvky CYKy 3J 25 18 |b1 0,58 A >959 >009 OK OK
Kuchyr Vyvad digesior :J CYKY 3J 15 10 [B1 0,74 A >5gg >g99 0K OK




